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STŘEŠNÍ ROLETA ROLLITE S 

1. Vyměření

Šířku a výšku Rollite odsazeného  v okenním křídle měříme tímto způsobem:

š ……    X - (šířka) měříme 

    
   šířku mezi hranami rovných ploch křídla(obr.)  (max. šíře 900 mm)

v ……    Y-  (výška) měříme 

    
   výšku  mezi hranami rovných ploch křídla (obr.)
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Šířku rolety "ROLLITE S” vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 300 mm do šíře 

900 mm. Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem. 

Výšku rolety "ROLLITE S” vyrábíme s přesností na milimetry od výšky  300 mm do výšky 1700 mm.Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem. 

barva ....  horní profily, viditelné součásti ovládacího  mechanismu i vodící lišty se vyrábí v 6 

             barvách , látky  dle aktuálního vzorníku ISOTRA

objednávky … … závazná objednávka žaluzií pro zákazníka (montéra) je přijímána výhradně


   písemně, popřípadě faxem nebo e-mailem a musí obsahovat název firmy, IČO, 

                               DIČ, podpis, razítko a kontaktní telefon. Nehradíme škody vzniklé špatným 

                               objednáváním  zboží, ani špatnou kontrolou při přejímce zboží. Neručíme za škody 

                               vzniklé špatnou montáží jiných montážních firem.

2. Montáž do okenního křídla

     Montáž provádět výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

pomůcky k montáži:

· vrtačka, vrták pr. 2 mm

· křížový šroubovák

· nůž, nůžky

Pro dřevěná okna platí , že pro vruty se musí otvory předvrtat, jinak hrozí odštípnutí dřeva . 

kontrola:

· před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže, či vlastní roletky, sdělte prosím výrobci.

vlastní montáž:

                    -   na vnitřní stranu Al profilu nalepit díl profil shodný s vodícími lištami . Má funkci výplně horní strany roletky po vypodložení. V dodávce tedy    jsou celkem 3 kusy těchto lišt.(obr.)
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· pod boční desky roletky vložit podložky a přišroubovat ke křídlu okna 2 vruty na každé straně 

· vložit do vodících lišt koncovky vodících lišt ,  přiložit vodící lišty na křídlo zároveň s měřenými kótami X. Nahoře konec vodící lišty zasunout 2 mm pod Al profil (obr) 
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· a poznamenat polohu koncovek, přišroubovat koncovky vodících lišt do křídla vruty(obr). 
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z vodících lišt odstranit krycí pásky samolepících ploch ,vložit do koncovek vodících lišt a přilepit na křídlo okna

· vložit spodní Al profil  do vodících lišt

· vypnout šňůrky a ukotvit v krytkách vodících lišt pomocí válečků s červíkem. Dbát na dostatečné vypnutí, roletka se nesmí sama pohybovat v kterékoli poloze!

· vložit boční kryty na obě strany roletky

- zkontrolovat dorazy roletky                                                          

- provést  připevnění vymezovače řetízku

- zkontrolovat funkčnost roletky

Nyní by Vám měla roletka bezchybně sloužit !

STŘEŠNÍ ROLETA ROLLITE S s háčky

1. Vyměření

Śířku a výšku Rollite s háčky   v okenním křídle měříme tímto způsobem:

š ……    X - (šířka) měříme 

    
   šířku mezi hranami rovných ploch křídla(obr.)  

v ……    Y-  (výška) měříme 

    
   výšku  mezi hranami rovných ploch křídla (obr.)
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Šířku rolety "ROLLITE s háčky ” vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 300 mm do šíře 1700 mm. Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem. 

Výšku rolety "ROLLITE s háčky ” vyrábíme s přesností na milimetry od výšky 300 mm do výšky 1700 mm.Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem. 

objednávky … … závazná objednávka žaluzií pro zákazníka (montéra) je přijímána výhradně písemně, popřípadě faxem nebo e-mailem a musí obsahovat název firmy, IČO, DIČ, podpis, razítko a kontaktní telefon. Nehradíme škody vzniklé špatným objednáváním  zboží, ani špatnou kontrolou při přejímce zboží. Neručíme za škody vzniklé špatnou montáží jiných montážních firem.

2. Montáž do okenního křídla

Montáž provádět výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

pomůcky k montáži:

· vrtačka, vrtáky

· křížový šroubovák

· nůž, nůžky

Pro dřevěná okna platí , že pro vruty se musí otvory předvrtat, jinak hrozí odštípnutí dřeva . 

kontrola:

· před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže, či vlastní roletky, sdělte prosím výrobci.

vlastní montáž:

                     - na vnitřní stranu Al profilu nalepit kartáček

                     - Připevnit horní profil s podložkami (9 mm) k okennímu křídlu 4 vruty. Dbát na rovnoběžnost   

                      s hranou okna .
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- připevnit háčky na plochu křídla ( 2 nebo 4 dle objednávky)

- zkontrolovat funkčnost roletky

Nyní by Vám měla roletka bezchybně fungovat.

Návod na vyměření a montáž je platný od 1.4.2007.

Návody na vyměření a montáž vydané pře tímto datem pozbývají platnost.

NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ









                                                                                                                                            

